
GRADI DI PROTEZIONE CEI EN 60529 (CEI 70-1) IEC 60529
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PRIMA CIFRA CARATTERISTICA
protezione contro la penetrazione di corpi solidi estranei

e contro l'accesso a parti pericolose. 

SECONDA CIFRA CARATTERISTICA
protezione contro

la penetrazione di acqua.

Significato per la protezione
delle apparecchiature contro la

penetrazione di corpi solidi estanei.

Significato per la protezione
delle persone

contro l'accesso a parti pericolose.

Significato per la protezione delle
apparecchiature contro la penetrazione di 

acqua con effetti dannosi.

Non protetto

Protetto contro
corpi solidi
di diametro ≥ 50 mm.

Protetto contro
corpi solidi
di diametro ≥ 12,5 mm.

Protetto contro
corpi solidi
di diametro ≥ 2,5 mm.

Protetto contro
corpi solidi
di diametro ≥ 1 mm.

Protetto contro
la polvere
in quantità nociva.

Totalmente
protetto contro
la polvere

Non protetto

Protetto contro
l'accesso
con il dorso della mano

Protetto contro
l'accesso
con un dito

Protetto contro
l’accesso con
calibro di prova

Protetto contro
l'accesso
con un filo

Non protetto

Protetto contro
la caduta verticale
di gocce d'acqua

Protetto contro
la caduta
di gocce d'acqua
con inclinazione
massima di 15°

Protetto contro
la caduta
di pioggia

Protetto contro
gli spruzzi d'acqua

Protetto contro 
getti d'acqua

Protetto contro
getti d'acqua
potenti

Protetto contro
gli effetti da
immersione
temporanea

Protetto contro 
gli effetti da 
immersione
continua


